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PAM-ak s.r.o., Triblavinska 47, 900 25 Chorvatsky Grob
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10
email: pam@pam.sk,  www.pam.sk

Kovokryl je vodourieditelna akrylatovd antikorézna farba ur€ena na zakladnu
povrchovu Upravu vyrobkov zo Zeleza (plechy, ploty, brany, ocelové profily a iné
Zelezné predmety) v interiéri aj v exteriéri. Ochranuje Zelezo pred koréziou a pri
aplikacii blokuje bleskovi koréziu. Je vhodny aj pod emaily disperzné
arozpusStadlové. Méze byt pouzity aj ako koneCna povrchova uUprava. Na
kone¢nu povrchovl upravu Zeleznych materidlov  natretych Kovokrylom
doporucujeme pouzit Pamakryl MAT z produkcie firmy PAM —ak s r.o.

Farba nie je ur€ena na upravu povrchov prichadzajucich do priameho styku s
potravinami, pitnou vodou a krmovinami a na natery detskych hraciek.

Zmes anorganickych pigmentov a plniv vo vodnej styrénakrylatovej disperzii
s primesou inhibitora korézie a Specialnych aditiv.

Teplota vzduchu pri aplikacii musi byt vyssia ako +8 °C arelativnu vihkost
vzduchu nizSia ako 70%. Nizka teplota a vysoka relativha vlhkost spomaluju
zasychanie. Nanasa sa Stetcom, valcom, striekanim. Priemyselné aplikacie sa
posudzuju individualne.

Podklad musi byt suchy, odmasteny, dokonale océisteny od hrdze,
zbaveny necist6t a nesudrznych starych naterov.

Nanasanie Kovokrylu v dvoch az troch vrstvach.
Technologicka prestdvka medzi natermi min. 4-6 hodin.
Trojnasobny nater Kovokrylom zabezpeci konecnu povrchovu Upravu.

V pripade volby SirSej Skaly farebnych odtiefiov konecného nateru je mozné na
Kovokryl pouzit Pamakryl MAT. Vtom pripade nanasame dva natery
Kovokrylom, nasledne dva natery Pamakrylom MAT. Technologicka
prestavka medzi natermi 4-6 hodin

Pracovné pomécky ihned po pouziti umyt vodou.
Riedenie vodou- max. do 10 hm.% vody.

Vlastnosti v dodavanom stave:

vzhlad stredne visk6zna kvapalina
hustota cca 1,300 g/cm?

vytokovy ¢as F4 /23 °C min. 70 s

obsah neprchavych zloZiek min. 50 %

Zasychanie:

do stavu bez odtlacku - pri 23°C, RVV 55% max. 24 hodin
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ODTIENE

BALENIE

VOC

VYDATNOST

BEZPECNOST PRACE

LIKVIDACIA ODPADU

SKLADOVATELNOST

UPOZORNENIE

Vlastnosti hotového nateru:
vzhlad hladky, zliaty, matny

lesk stupeni 4-5 matny
krycia schopnost’ stupen 1

stupen 2-3 (biely odtien)
prilnavost mriezkou stupen 1

Biely, sivy, Cervenohnedy, palisander.
Iné odtiene je mozné namieSat po dohode s vyrobcom.

0,7 kg, 4 kg, 6 kg,15 kg.

Kategéria a podkategodria vyrobku: A/d

Hrani¢na hodnota pre najvy3si obsah prchavych organickych zluéenin: 130 g/l.
Najvyssi obsah prchavych organickych zlu€enin v stave, v ktorom je regulovany
vyrobok pripraveny na pouzitie: <130 g/l.

Obsah organickych rozpustadiel 0,054 kg/kg vyrobku.

Obsah celkového organického uhlika cca 0,043 kg/kg vyrobku.

6-8m°/ kg na jednu vrstvu v zavislosti od sposobu aplikacie.

Kovokryl je vodourieditefna farba a v tekutom stave je nehorlavy. Podrobnosti
k bezpelnosti pri praci su uvedené v Karte bezpecnostnych udajov.

Sposob likvidacie odpadu je uvedeny v Karte bezpe€nostnych udajov.

24 mesiacov od datumu vyroby v originalne uzatvorenom obale. Skladovat pri
teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznut'!

Tieto informacie a doporu€enia vychadzaju zo skuSobnych vysledkov,
pozorovani alebo skusenosti ziskanych pri Specialne definovanych skuskach.
Uzivatelia zodpovedaju za spravne pouzitie vyrobku a musia zvazit vSetky
faktory a podmienky, ktoré mézu ovplyvnit konecnu kvalitu povrchovej Upravy.
Vyhradzujeme si pravo na zmenu Udajov bez predchadzajuceho upozornenia.
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